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คูมือการใช การดูแลรักษา

และการซอมบำรุง

รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐาน

พนักพิง

ลอหลง

ลอหนา

ลอแมก

วงปน

เบรคมือ

เบรคหลัง

สายรองนอง

แผงกั้นขาง

ที่วางแขน

พับพนักหลังได

ที่วางเทา

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เปนรถนั่งคนพิการที่มีขนาดเล็กทำจากอลูมิเนียอัลลอยด  

ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน แตมีน้ำหนักเบา

2. ออกแบบใหสามารถปรับระดับความสูงของพนักพิงใหเหมาะสมกับ

คนพิการแตละราย

3. ออกแบบเพื่อชวยใหคนพิการเข็นไปมาดวยตนเองและสามารถชวยเหลือ

ตนเองในการเคลื่อนยายรางกายเขาและออกจากรถนั่งไดโดยสามารถเปด

พนักที่วางแขนดานขางออกไดทั้งสองขาง

4. ที่วางเทาถูกออกแบบใหเปดสวิงออกดานขางไดทั้งสองขางเพื่อประโยชน

ในการใชสอยไดดีขึ้น



ขั้นตอนการใชงาน

1. กางรถนั่งคนพิการออกโดยใชมือจับที่วางแขนทั้งสองขางแลวดึงใหแยกออก

จากกันและใชมือทั้งสองขางกดลงบนเบาะที่นั่งจนสุด

2. ปรับตำแหนงที่วางเทาใหเหมาะสมกับ ขนาดความยาวของขาคนพิการ 

โดยใชเครื่องมือ ที่ใหมาหมุนปรับนอตที่อยูใตแกนวางเทา

3. ปรับความสูงของพนักพิงใหเหมาะสมกับ ขนาดลำตัวของคนพิการ โดยใช

หกเหลี่ยมที่ใหมาปรับระดับของนอตทั้ง 4 ตำแหนงที่แกนพนักพิง แลวปรับระดับ

ความยาวของเบาะ

4. เมื่อตองการเปดสวิงที่วางแขนหรือที่วางขา ตองปลดสลักล็อคกอนเปดทุกครั้ง 

แลวเมื่อปดกลับตองใหสลักล็อคเขาที่ทุกครั้ง

5. การเบรคหามล็อคควรเบรคทั้งสองลอเพื่อความปลอดภัยโดยใช มือจับสวนที่

เปนดามเบรคดันไปดานหนาเพื่อล็อคและผลักดามเบรคดันไปดานหลังเพื่อปลดเบรค

6. การพับรถใหดึงเบาะขึ้น เพื่อพับเก็บรถเขาหากัน

1. ควรใสน้ำมันหลอลืนเปนประจำเพื่อบำรุงรักษาลูกปนตามจุดตางๆ

อาทิเชน แกนตะเกียบลอคูหนา, ดุมลอหนาและหลัง

2. ยางที่ใชยางตัน ไมตองตรวจเช็คระดับลมแตจำเปนตองเปลี่ยนยางใหม

เมื่อดอกยางหมด

3. การซอมแซมหรือดัดแปลงรถนั่งคนพิการ โดยผูใชหรือบุคคลอื่นที่ไมใชพนักงาน

จากบริษัท ปอบ เมดิค แอนด เทรดดิ้ง จำกัด โดยตรง จะทำใหหมดสภาพการ

ประกันโดยทันที

4. การรับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป พรอมบริการ อะไหลโดยไมคิดมูลคา 

โดยความเสียหายนั้นตองเกิดจากสภาพการใชงานตามปกติ


